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KYBURZ K-50-M

Schlittenwinde Funkgesteuert




KYBURZ-K-50-M

Mobile-Seilbahnwinde

Seilwinde in Schlittenbauweise mit hydrostatischem Antrieb tiber Perkins Power Pack 4 Zyl. Dieselmotor, (106 kW
bei 2200 n/min) mit CAN-BUS Steuerung, inkl. Fernstartautomatik. Seiltrommel mit LEBUS-System fiir 1500m 11mm
Drahtseil. Seilfiihrung vollautomatisch, mit hydraulischer Seilvorspannung beim Einzug und hydraulischem
Drahtseilausstoss. Grosse Scheibenbremse direkt auf Seiltrommel wirkend, 2 hydraulisch wirkende negativ
Bremszangen (Totmannbremse) und 2 hydraulisch proportional wirkende negativ Bremszangen (Betriebsbremse).
Lastsenkbremssystem hydraulisch stufenlos regelbar. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Seilwindenrahmen in
Leichtbauweise mit geschlossener Bodenplatte. Schnellverschlisse fiir den Abbau der Seilwinde und Dieselmotor
mit Hydraulik vom Chassis-Rahmen.

CAN-BUS Elektrosteuerung

Manuelle Steuerung Uber Joystick mit integrierter Elektronik.
Funktionen: ziehen - 16sen stufenlos Uber Kreuzhebel. (Gleiche
Funktionen wie Funkfernsteuerung)

- Seilbahnsteuerung vollautomatisch mit Displayanzeige und
Menufiihrung.

- Distanzanzeige in Metern (m)

- Start- und Endpunkt, Laufwagen-Standort, (Sattelstiitzen)

- Automatische Wegmess-Steuerung in beide Richtungen mit
Start-Zielautomatik, inkl. 8 Sattelpositionen, einzeln einstellbar
nach Geschwindigkeit und Uberfahrwinkel des Tragseilsattels.

- Zugkraftregelung von 0 - max. Zugkraft.

Zusatz - Ausristungen

- Funkfernsteuerung Hetronic (1-Sender Anlage),
- Funkfernsteuerung Hetronic mit Ubergabe (2-Sender-Anlage) fiir vollautomatischen Betrieb (2-Mannbetrieb).
- Relaisstation mit Antennen, Solarpanel, Batterie und Ladestation.
- 4 mech. oder hydraulische Hubstltzen fiir die Nivellierung der Winde am Einsatzort.
- 2 Steckrader und 1 Deichsel an Seilwinden-Chassis, fiir Transport mit einem Traktor.
- Werkzeugkiste steckbar an Windenchassis.
- Planenverdeck, allseitig 6ffnend.
- Dieseltank a 450 | (Kunststofftank mit Fullstation)
- Uberwachungskamera mit ‘
Funkubertragung auf Display.

Effizienz durch
bewahrte Technik

Technische Daten

Drahtseilaufnahme  11mm max. 1500 m

Seilgeschwindigkeit 0 -7 m/s

Zugkrafte max. 5000 kg (leere Trommel) max. 3800 kg (volle Trommel)
Gewichte 0. Seil 2500 kg, (Flugtaugliche Einheiten a 1000 kg)
Abmasse LxBxH 3000 x 1500 x 2100 mm




