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Dreipunkt-Eintrommel-Seilwinde Hyd




KYBURZ-DP-80

Seilwindenbeschrieb

Einfache hydrostatische Seilwinde mit hydraulischer Seilvorspannung (Seilausstoss)

Der Anbau erfolgt in kiirzester Zeit an ein genormtes
Dreipunktgesténge. Der Antrieb ab Zapfwelle des Fahrzeuges
bleibt wahrend den Riickearbeiten eingeschaltet.

Das Verankerungsschild

Durch das bewahrte Prinzip der Kyburz Maschinebau AG

wird die Schwerpunktlage der Seilwinde mdglichst nahe zur
Achsmitte des Fahrzeuges gebracht, wobei wahrend dem Betrieb
der ganze Hubweg der Dreipunkthydraulik bei eingeschalteter
Zapfwelle ausgenditzt werden kann, was sich beim Holztransport
und Poltern bestens bewahrt.

Hydrostatischer Antrieb
Mit dem hydrostatischen Antrieb kann die Seiltrommel stufenlos

vor- und zurtickgefahren werden.

Seilfiihrung

Die automatische Seilfiihrung mit hydr. Draht-
seilausstoss garantiert ein perfektes auf- und
abwickeln mit permanenter Vorspannung des
Drahtseils, unabhangig vom Seildurchmesser.

Die Bedienung erfolgt ausschliesslich
Uber eine Funkfersteuerung

Technische Daten

Drahtseilaufnahme max. 200m 11mm
Seilgeschwindigkeit 0-1,5m/s

Zugkraft max. 8000 kg erste Seillage
Gewicht 0. Seil 690 kg

Schildbreite 1,6 m

Effizienz durch
bewéhrte Technik




