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Drahtseilpresse

Mobiles Drahtseilpressen bis 16mm



Kyburz Drahtseilpresse

Mobiles Drahtseilpressen bis 16mm

Die Drahtseilpresse der Kyburz Maschinenbau AG wurde entwickelt um Drahtseile
voh 8 mm bis 16 mm selbst und schnell vor Ort zu pressen.
Drahtseilendverbindungen kénnen so professionell, zeithah und somit kostengunstig hergestellt werden.

SICHERHEIT

ohne Spleissen
ohne Hammern

Pressbacken

R
— Auswechselbare Pressbacken
— Einfach Montage QR
— verschiedene Drahtseildurchmesser
fur verschiede Arten von Drahtseilen

— Pressbacken fur Seilendknépfe
— Auswechselbare Verschleissplatten

Pressvorgan
Schnell T
Elnfa(_:h — Anschluss an bestehende Hydraulikanlage z.B. Traktor
Mobil — Anschluss an stationare Hydraulikanlage
Zuverlassig — Vorgegebenes Pressmass
— Einfache Bedienung
SICHERHEIT

— Reduziertes Risiko von Seilrissen, da defekte Schlaufen schnell, einfach und selbst
ersetzt werden kénnen.
— Keine Verletzungsgefahr durch aufgedrehte Litzen.

Technische Daten

KYBURZ

Steuerung hydraulisch ab Fahrzeug
I||||| lllllll Befriebsdruck 200 bar
“z ACH Drahtseildurchmesser von 8 mm - 16 mm
Presskraft 2000 kN (200 Tonnen)

Gewicht 82 kg



